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PENDAHULUAN 

TT&C 

Ground Segment  

Satelit  LAPAN & Orbitnya  

Stasiun  Bumi  Kendali  

Misi  Harian  Satelit  LAPAN 

Flight Dynamic, Payload, Ground Support  



TT&C 

TTC 

OBDH 

SUBSYSTEM 

uplink  

downlink  

GS 

Satellite  



TT&C 

ɆMonitoring kondisi satelit, baik real time 
telemetry maupun long time telemetry 

ɆSetiap pass wajib dilakukan Telemetry 

ɆMengetahui posisi satelit secara tepat  

ɆSoftware prediksi dengan masukan TLE 

ɆGPS  Tracking 

ɆMengirimkan  perintah ke satelit 

ɆPerintah real time maupun akan 
dieksekuesi pada waktu tertentu  Command 



GROUND SEGMENT 

Sumber  : Low Cost Ground Systems for the  Small LEO Satellites  



LAPAN-A1 (LAPAN-TUBSAT) 

·Diluncurkan  pada 10 Januari  2007 

·Mikro  satelit  pertama  hasil  kerjasama  
TU-Berlin dan LAPAN 

·Dimensi  450 x 450 x 270 mm 

·TTC UHF 437,325 MHz 

·Data downlink 2220 MHz  

·Muatan  kamera  pemantau  permukaan  
bumi   

·Status saat ini  : limited operation  

 

 

LAPAN - A1/LAPAN -
TUBSAT  



LAPAN-A2 (LAPAN-ORARI) 

·Diluncurkan  pada 28 September 
2015 

·Mikro  satelit  pertama  yang 
dirancang  dan diuji  di Indonesia  

·Dimensi  500 x 470 x 380 mm  

·TTC UHF 437,425 MHz 

·APRS 145 MHz 

·VR (145,880 UL �� 435,880 DL)  

·Data downlink 2220 MHz  

·Muatan  : APRS �� VR - AIS  

·LEO Ekuatorial  inklinasi  6 deg 

·Status saat ini  : operation  

 

LAPAN - A2/  
LAPAN - ORARI  


